
幅１�のハウスラップを使います。

１．窓開口部の寸法、ならびに水平
・垂直かどうかを慎重にチェックし

ます。壁下地材の釘が突出ている場

合は打ち込みます。

２．胴縁を開口部の開口面にそろえ
て、全周取り付けます。

３．窓のメーカーの指定に従って、
窓にネールフィン（釘留め用帯材）

を取り付けます。シーラントやコー

キングも指定に従って施します。

４．幅２２５�、長さは窓開口寸法の幅
に４００�加えた寸法のハウスラップ
小片を１枚用意します。この細長い

ハウスラップを窓台部分の胴縁の上

へ取付けます。上端だけステープル

で留めます。

５．幅２２５�、長さは窓開口寸法の高
さに４００�加えた寸法のハウスラッ
プ小片を２枚用意します。このハウ

スラップを開口部側面の胴縁にそろ

えて取り付けます。ハウスラップの

両側を約３００�間隔でステープルで
留めます。窓台部分のハウスラップ

に重なる部分は、ステープルで留め

ずに被せるだけにしておきます。

６．窓開口部の全周に、端から１２�
程離してコーキングを施すか、窓の

ネールフィンの裏側にコーキングを

施します。

７．窓を開口部に入れますが、１人
は外側、１人は内側の最低２人で作

業を行います。

８．通常、木製窓の場合は窓台部分
にシム（楔か詰木）を使いますので、

メーカーの指定に従って施してくだ

さい。

９．窓台が水平かどうか水準器で確
認し、必要であればシムで調整しま

す。窓の両側に均等の隙間を持たせ

ます。窓上部には少なくとも６�－
１２�が必要です。
１０．窓台の一端をガルバナイズ処理
屋根材用釘で留めますが、釘頭が大

きく、長さ指定４０�のものを使いま
す。窓台部分のネールフィンを３００

�間隔の釘で留めます。釘用の穴が
既に開いていれば、穴に打ち込みま

す。

１１．縦枠部分が垂直かどうか水準器
で確認します。開閉窓の場合は、窓

がスムースに開閉できるかどうか試

してみます。開閉部分が窓枠に平行

に納まっているかどうか確認しま

す。全て問題なければ、窓を閉めて

ロックをし、両側のネールフィンを

上記と同様の方法で釘留めします。

１２．窓上部には釘を打ちません。窓
の上部が釘付けされた状態では、建

物の全重量が窓にかかり、窓にダメ

ージが生じます。メーカーによって

は、仕上げ釘をまぐさに付け、ネー

ルフィンの上へ曲げて押さる方法を

提案していますが、ファラッシング

を損なうことがありますので、筆者

はこの方法を好みません。

１３．ツーバイ１面テープを窓幅より
１００�長く切ったものを２本用意し
ます。窓台部分のネールフィンとフ

ラッシングに被せて着けます。

１４．ツーバイ両面テープを窓幅より ２００�長く切ったものを２本用意し
ます。テープの保護紙を１面剥がし

て窓縦枠部分のネールフィンとフラ

ッシングに被せて着けます。

１５．金属製フラッシングを図のよう
に窓上部へ取り付けます。壁に当た

る部分のフラッシング上端部を釘で

留めますが、最小限の釘を使います。

１６．幅２２５�、長さは窓開口寸法の幅
に４００�加えた寸法のハウスラップ
小片を１枚用意し、金属製フラッシ

ュングの上へ取り付けます。ハウス

ラップの上端をステープルで留めま

す。

１７．フラッシングにコーキングを施
して、その上へハウスラップの小片

を被せます。雨水がフラッシングと

ハウスラップの隙間に毛細管現象で

上がったり、暴風雨が入り込まない

ようにするためです。

１８．金属製フラッシュングから１５�
程上に、ハウスラップ小片の上から

ツーバイ両面テープを着けます。窓

上部と縦枠部分の両面テープの保護

紙をこの段階で取り除きます。

１９．建物全体のハウスラップを取り
付けます。下から取り付けていきま

すが、窓台部分は、ハウスラップ小

片の裏側へ滑り込ませます。ハウス

ラップはあまりきつく張らないよう

に余裕を持たせて取り付けます。

２０．窓台下側のハウスラップ小片の
フラッシングと、その下に入れ込ん

だハウスラップをツーバイ１面テー

プで留めます。

２１．窓や残りのハウスラップ小片フ
ラッシングを被せながら全体にハウ

スラップを取り付けて、両面テープ

に密着させます。

２２．虫除網を前記の通りに取り付け
ます。

２３．ハウスラップの上に、サイディ
ングメーカーの指定に従った間隔で

胴縁を取り付けていきます。窓回り

には４０�の隙間を設けるため、胴縁
を窓から離して取付けます。空気が

この隙間を通って上へ上がれるよう

にします。

２４．サイディングメーカーの指定に
従ってサイディングを取り付けま

す。サイディングと窓枠との隙間寸

法もメーカーの指定に従ってくださ

い。

２５．サイディングやトリムと窓枠の
隙間にコーキングを施します。窓上

部にはコーキングを施さずに、水が

窓上部から流れ落ちるようにしま

す。

１�幅のハウスラップではなく３�
幅のハウスラップで建物全体を覆う場

合も、同様の取付け方法を使います。

３�幅のハウスラップの場合は、ツー
バイ両面テープを使い、ハウスラップ

の取付け寸前に保護紙を剥がします。

窓台部分と縦枠部分の水密・気密性が

高まります。窓は余裕を持たせて被せ、

後で窓のフラッシングの上へ胴縁を取

り付ける時にきつくなりすぎないよう

にします。

最も一般に使われている胴縁工法を

図に示しました。また、よく見られる

ミスも示しました。胴縁工法はコスト

がかかりますので、最高の性能を維持

するためには正しく適切な方法で施工

しなくてはなりません。
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